
Montage tableau NUTRIMATIC
Tableau de dosage mono-pompe
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 Montage et fi xation de la pompe d’injection et raccordement du compteur à 
impulsion sur un tableau by-pass NUTRIMATIC SOLO



Raccordement 
Hydraulique

Contenu de la livraison

A réception de votre nutrimatic 
 vous trouverez dans le colis :

-1 tableau monrté avec-By pass  à raccoreder au 
réseau de distribution d’eau vers l’elevage .

-1 caisse-carton avec la pompe beta4 CTH, à 
fi xer sur l’équerre  avec la visserie fournie.

entrée eau
Sortie 
 eau + produit 

Montage du panneau / réseau d’eau



Descriptif de la pompe

Clapet dégazeur : 
Retour vers le bac 

Clapet d'aspiration : 
Tuyau de pompage du produit

Clapet d'injection : 
Sortie  vers le réseau d'eau

Multiplicateur ou diviseur des impulsions : 
Régler à 1 impulsion par litre soit 1/1 de série

Réglage du dosage
au départ : 50%

1/ Voyant rouge allumé : plus de produit           
  URGENT REALIMENTER EN  PRODUIT 

2/ Voyant orange allumé : prévoir produit

3/ Voyant vert allumé : ok

EXTERN : pour connection avec compteur d'eau
STOP : arrêt le  la pompe
TEST : marche forcée : pour amorçage  pompe            

Branchement compteur d’eau electrique

 Branchement sonde de bas niveau

Alim 220 V.

Raccordement 
Hydraulique
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Nous vous félicitons pour votre achat.
Le fabricant remplace toutes les pièces s’avérant défectueuses du fait du matériau ou de l’exécution à compter 
de la date d’achat, pour la période suivante :

Les pompes  sont garanties sans défaut de matériau ou d’exécution pendant les périodes citées ci-dessus. La dé-
cision de réparer ou remplacer des composants défaillants en conditions de fonctionnement normal, n’appartient 
qu’au fabricant Les réparations effectuées sous garantie ne prolongent pas la période de garantie initiale.
Pour préserver votre garantie
Votre seule responsabilité est d’effectuer l’entretien courant : fi ltrage du fl uide entrant, remplacement des joints 
quand ils sont usés. Les joints et les joints toriques ne sont pas couverts par la garantie.

Elle couvre votre équipement, pour les 
défauts de fabrication et de matériaux 
uniquement.

Garantie

1 an

Retrouver les videos de montage de nos pompes  sur notre 
site internet à l’aide des QR code ci-joints 

Raccordements  
hydraulique et électrique

Montage de la pompe 
raccordement  du compteur à impulsion

................................................................................... Raccordement du compteur 

 contenu de la boite 
et montage de la pompe 

Montage de la pompe 

 le raccordement  du compteur à impulsion, doit être 
fait   dans le boitier  logé sous l’equerre de  fi xation:
 
-fi l blanc  (pompe) sur blanc (compteur)
-fi ls marron et noir  ( pompe) sur noir (compteur) 

Le processus d’amélioration continu de la qualité CTH peut conduire à une évolution de certaines pièces et matériels non dé-
crits dans ce manuel. Veuillez nous en excuser et en cas de doute contacter le service après-vente CTH au 04 75 70 71 72 
ou votre distributeur local, qui vous informera sur la marche à suivre.
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